
Datum
Name
Geprüft
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R&I-Fließschema nach EN 10628, DIN A1
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KTechnische Daten

Bemerkung

Name

Beschreibung

Name

Beschreibung

B001

Behälter mit gewölbten Böden, mit optionalen Rührer

 /  /  bar

 m³

 bar

Kein Rührer

B003

Behälter mit gewölbten Böden, mit optionalen Rührer

 /  /  bar

15 m³

 bar

Vollmantel gewölbt mit Boden

F001

Abscheider, allgemein

 /  /  bar

 /  /  m³/h

 bar

 %

 /  /  °C

P002

Pumpe, allgemein

 /  m³/h

 m

Motor

P002

Kreiselpumpe

 /  /  bar

 /  m³/h

 m

Motor

 /  /  °C

P003

Kreiselpumpe

 /  /  bar

 /  m³/h

 m

Motor

 /  /  °C

R001

Rührer, allgemein

Motor

 /  °C

 /  /  bar

 /  /  m³/h

W001

Wärmetauscher, allgemein

 /  /  bar

 m²

 kW

 °C

 /  /  m³/h

 /  /  °C

W002

Wärmetauscher, allgemein

 /  /  bar

 m²

 kW

 °C

 /  /  m³/h

 /  /  °C

k001

Glockenboden Kolonne

 /  /  bar

 /  /  m³/h

 mm

 %

 /  /  °C

Rohrklasse

Medium

Volumenstrom

Betriebstemperatur

Betriebsdruck

Nenndurchmesser

Nenndruck

Kennzeichen =P1.H4.T1.P006

Keine

 /  /  °C

 /  /  bar

 /  /  m³/h

=P1.H3.T2.P007

Keine

 /  /  °C

 /  /  bar

 /  /  m³/h

=P1.H4.T1.P008

Keine

 /  /  °C

 /  /  bar

 /  /  m³/h

=P1.H4.T1.P010

Keine

 /  /  °C

 /  /  bar

 /  /  m³/h

=P1.H4.T3.P013

Keine

 /  /  °C

 /  /  bar

 /  /  m³/h

=P1.H4.T3.P014

Keine

 /  /  °C

 /  /  bar

 /  /  m³/h

=P1.H4.T3.P015

Keine

 /  /  °C

 /  /  bar

 /  /  m³/h

=P1.H4.T3.P016

Keine

 /  /  °C

 /  /  bar

 /  /  m³/h

=P1.H4.T3.P017

Keine

 /  /  °C

 /  /  bar

 /  /  m³/h

=P1.H4.T3.P018

Keine

 /  /  °C

 /  /  bar

 /  /  m³/h

=P1.H4.T3.P019

Keine

 /  /  °C

 /  /  bar

 /  /  m³/h

=P1.H4.T3.P020

Keine

 /  /  °C

 /  /  bar

 /  /  m³/h

=P1.H4.T3.P021

Keine

 /  /  °C

 /  /  bar

 /  /  m³/h

=P1.H4.T3.P022

Keine

 /  /  °C

 /  /  bar

 /  /  m³/h

=P1.H4.T3.P024

Keine

 /  /  °C

 /  /  bar

 /  /  m³/h

=P1.H4.T3.P025

Keine

 /  /  °C

 /  /  bar

 /  /  m³/h

=P1.H4.T3.P027

Keine

 /  /  °C

 /  /  bar

 /  /  m³/h

Nach
R&I-Fließschema nach EN 10628, DIN A1
=P1.H3.FB.001

Feld 2/D

von
R&I-Fließschema nach EN 10628, DIN A1
=P1.H3.FB.001

Feld 13/G
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